
(一財)茨城県環境保全事業団

者

縮 尺

設 計

工 事 名

名図 面

図面番号

(一財)茨城県環境保全事業団

施 行 者

事 名業

工事番号

諏訪梅林増圧ポンプ場 外構計画図

B-01S=1:100

(仮称)新産業廃棄物最終処分場 上下水道整備工事(2工区)
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(一財)茨城県環境保全事業団

者

縮 尺

設 計

工 事 名

名図 面

図面番号

(一財)茨城県環境保全事業団

施 行 者

事 名業

工事番号

諏訪梅林増圧ポンプ場　横断図

B-02S=1:100

(仮称)新産業廃棄物最終処分場 上下水道整備工事(2工区)
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者

縮 尺

設 計

工 事 名

名図 面

図面番号

(一財)茨城県環境保全事業団

施 行 者

事 名業

工事番号

諏訪梅林増圧ポンプ場 構造図

B-03図　示

(一財)茨城県環境保全事業団

(仮称)新産業廃棄物最終処分場 上下水道整備工事(2工区)

地先境界ブロック(A型)　S=1:10

名　　称 形状・寸法 算　　　　　式 数　量

個L=600mm/個，20kg/個

100.0ｍ 当り材料表

基礎砕石

基面整正 ｍ

ｍ
3

2

RB-40
t=10cm 0.22×100.0×0.1 2.200

0.22×100.0 22.000

地先境界ブロック(A型)

165.000

人　力

地先境界ブロック 120×120

(F18-8-20BB)

(RB-40)

モルタル ｍ
3(0.12×0.01＋0.05×0.05×1/2)×100.0 0.2451：3

コンクリート F18-8-20BB 0.17×0.1×100.0 ｍ
31.700

(0.1+0.1)×100.0 ｍ
220.000型　　枠
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ネットフェンス(H=1800・直忍付)　S=1:20
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両開き門扉 H1800×W2000（直忍付）　S=1:20
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名　　称 形状・寸法 算　　　　　式 数　量

10.0ｍ 当り材料表

基礎砕石

基面整正 ｍ

ｍ
3

2

RB-40
t=10cm 0.30×0.30×0.10×5 0.045

0.30×0.30×5 0.450

ネットフェンス(H=1800・直忍付)

10.000

人　力

ネットフェンス H=1800・直忍付

基礎ブロック 個10.0/2.0 5.000200×200×450
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歩車道境界ブロック

河川境界
県道境界(将来)

名　　称 形状・寸法 算　　　　　式 数　量

1.0箇所 当り材料表

基礎砕石

基面整正 ｍ

ｍ
3

2

RB-40
t=10cm 0.45×0.45×0.10×2 0.041

0.45×0.45×2 0.405

両開き門扉 H1800×W2000（直忍付）
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人　力

両開き門扉
H1800×W2000
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基直忍付

基礎ブロック 個1.000200×200×200

t2.0　バレル研磨
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φ101.6×t2.0
ヘアライン仕上げ
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溶融亜鉛メッキ

G.L
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ユニクロメッキ
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ヘアライン仕上げ

G.L

名　　称 形状・寸法 算　　　　　式 数　量

1.0箇所 当り材料表

基礎砕石

基面整正 ｍ

ｍ
3

2

RB-40
t=10cm 0.40×0.40×0.10 0.016

0.40×0.40 0.160

車止め（取外し式）
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取外し式　9.0kg/基

名　　称 形状・寸法 算　　　　　式 数　量

1.0箇所 当り材料表
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3
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2

固定式　5.8kg/基

諏訪梅林増圧ポンプ場 構造図

車止め(φ101.6・H=850)　S=1:20
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転落防止柵（H=1100）　S=1:30
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(一財)茨城県環境保全事業団

者

縮 尺

設 計

工 事 名

名図 面

図面番号

施 行 者

事 名業

工事番号

諏訪梅林増圧ポンプ場 法面工・舗装工計画図

B-04S=1:100

(一財)茨城県環境保全事業団

(仮称)新産業廃棄物最終処分場 上下水道整備工事(2工区)
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下水道管φ200 DP=1.20～1.30m 20.0～45.0 ‰
県道部：HPPEφ75　※下水同時施工
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諏訪梅林増圧ポンプ場 法面工・舗装工計画図
S=1:100

名　　称 形状・寸法 算　　　　　式 数　量

19.1

1.0式 当り数量表

路 盤 工 ｍ
3RC-40

t=15cm 142.845＋2.43＋0.82＋1.34 147.435

諏訪梅林増圧ポンプ場 舗装工

控　　除

1.1

0.30×0.30×5＝0.450

72.8＋91.7－21.655 ｍ
2142.845表 層 工

梅林増圧機場

定水位弁室

車　止　め

ネットフェンス
32.4÷2.0＋1＝17.2≒18箇所

0.20×0.20×18＝0.720

門　　扉 0.35×0.35×2＋0.20×0.20＝0.285 ｍ
221.655

13.4
×0.1=

1.34
m2

凡　例

・・・　アスファルト舗装

・・・　舗装面積控除

場内舗装

表層工：再生密粒 As(13)　t=5cm 

路盤工：再生砕石・RC-40　t=15cm

再生密粒As
t=5cm

N
O
.
6
3
+
8
.
6
0

NO.65+6.66

 A=2.6×2.24(斜率)=5.8m2

 A=6.7×1.41(斜率)=9.4m2

 A=7.6×2.24(斜率)=17.0m2

・・・　法面張芝工

・・・　法面筋芝工

舗装構成図　S=1:10

24.3×0.1=2.43m2

8.2×0.1=0.
82m2

1
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5
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2
0
0

境界(将来)
境界(将来)

A=1.1m2

ネットフェンス(H=1800・直忍付)　L=32.4m
 法面張芝工　　　　　　

 法面筋芝工　　　　　 　

 法面張芝工　　　　　　　 A=19.1m2

場内舗装①（全体）

A=72.8m2

A=91.7m2

場内舗装②（全体）



S=1:20流入管部 断面図
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1.特記なき場合、フランジ規格はRF(10K)とする。
2.露出配管部は防凍工、凍結防止ヒーターの設置を行うこと。

注）
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45°

※防凍工範囲は定水位弁室据付図参照
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　排水管、越流管は凍結防止ヒーターを除くこと。

0.
1

フレキシブル継手φ20 L=500

(オネジ×袋ナット)

+0.95

+1.0

フレキシブル継手φ40 L=500

(袋ナット×袋ナット)

フレキシブル継手φ30 L=500
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（屋外露出部）

B-05

者

縮 尺

設 計

工 事 名
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図面番号

(一財)茨城県環境保全事業団

施 行 者

事 名業

工事番号

諏訪梅林増圧ポンプ場 配管平面・詳細図

図　示

(一財)茨城県環境保全事業団

(仮称)新産業廃棄物最終処分場 上下水道整備工事(2工区)
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ポリエチレンフィルム

アルミガラスクロス

ポリスチレンフォーム保温筒

粘着テープ

管

防凍工参考図
（屋内露出部）
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縮 尺

設 計

工 事 名

名図 面

図面番号

(一財)茨城県環境保全事業団

施 行 者

事 名業

工事番号

諏訪梅林増圧ポンプ場 ポンプ室詳細図

B-06図　示

(一財)茨城県環境保全事業団

(仮称)新産業廃棄物最終処分場 上下水道整備工事(2工区)
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諏訪梅林増圧ポンプ場　ポンプ室詳細図
S=1:20
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ポンプ仕様

口　径：φ50×40

形　式：多段渦巻ポンプ

段　数：2段

吐出量：0.1m /min

全揚程：55m

回転数：3000min-1

原動機：3.7kW,200V,50Hz,2P

参考機種：JDM 50×40-E53.7H
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配管平面図

1.フランジ規格はRF(10K)とする。注）
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床コンクリート　F24-12-20BB

排水管詳細図参照
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排水管詳細図参照
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排水管詳細図

S=1:10

2.0%

名　　称 形状・寸法 算　　　　　式 数　量

排水管（梅林増圧ポンプ場） 1箇所当り数量表

プレーンエンド直管 0.80 ｍ0.50+0.30VPφ50

DV-90°エルボ φ50 2.0 個

排水目皿 SUS製・VPφ50用 1.0 個

33 300 33

100

排水目皿（VPφ50用）

DV-90°エルボ

DV-90°エルボ

防虫ネット

排水目皿参考図

S=1:5

60

47
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(一財)茨城県環境保全事業団

施 行 者
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ステンレスパネル受水槽本体参考図

B-07S=1:30

(一財)茨城県環境保全事業団

(仮称)新産業廃棄物最終処分場 上下水道整備工事(2工区)
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SUS444-2.0t

Ｈ150××

手    摺 □22 角パイプ

受    台
C-150×75×6

2020 5520

溶融亜鉛メッキ(SS400部)
仕    上

保    温

受台:

現場組立

特    記

積雪：0.3m (20N/cm/m )

ＳＵＳ溶接部酸洗イ仕上

全溶接型ステンレスパネル受水槽仕様

1 段目側  板
本    体

側  板 2 段目

SUS304

(JIS H 8641 HDZT49以上)

参考重量 本体：

耐震：水道施設耐震工法指針（令和4年度版）

830 kg 受台： 380 kg 合計： 1210kg

(ボルト組)

ポンプ室は、SUS444-1.5tとする

SUS329J4L-1.5t

SUS329J4L-1.5t

2000×× 5500

寸    法

2000

天井板

( 有効：Ｈ 6.75 3m  )

底  板

30mm発泡ポリスチレン(LPS)の上0.8mmアルミラッキング

ポンプ室内面水槽部のみ

受台、基礎の隙間モルタル仕上（土木工事）

基礎天場のレベル公差は±5mm仕上げとする

2

SUS444-2.0t

SS400L-65×65×6C-150×75×6.5

SUS304

配　水　池

ポ ン プ 室

2000×× 25002000 Ｈ

2000×× 30002000 Ｈ
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180 A

32 A 1
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流  出  管
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排  水  管
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SUS329J4L

S U S

マンホール

本      体

2

1

3 内タラップ SUS329J4L

11

パイロット管 SUS316 1A20

SUS329J4L
SUS304

SUS329J4L

蝶番部ストッパー付

16

親 子 扉 W1500×2000H 有効開口寸法(W1170×1715H) クローザー付1

備           考数量材  質 寸     法名      称品番

扉：ア ル ミ
枠：SUS304

φ2パンチングA100 1SUS329J4L通  気  口5a

JIS10K FF (SUSF304)1A40SUS304貫　通　管
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ステンレスパネル受水槽本体参考図
S=1:30

平 面 図

正 面 図
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B - B 断面図

JIS10K FF (SUSF304)(ルーズ) 
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A
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支持金具 SUS304

水位計口 SUS329J4L 1100 JIS10K FF (SUSF304)(ルーズ) ,防波筒付

水位計用防波筒 VPW 1 有孔管、サポ－ト付100A×1500L
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電極用防波筒 VPW 1 有孔管、サポ－ト付100A×1500L
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A

1.ステンレス外面部は景観色塗装（ダークブラウン）仕上げとすること。
　※参考マンセル値：10YR2.0/1.0

注）
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ステンレスパネル 増圧ポンプ場  受台・底板図

B-08S=1:30

(一財)茨城県環境保全事業団

(仮称)新産業廃棄物最終処分場 上下水道整備工事(2工区)

プレス板：SUS444-2.0t
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Ａ材：C-150×75×6(SUS304)

Ｂ材：C-150×75×6.5(SS400)

Ｃ材：L-65×65×6(SS400)

ステンレスパネル 増圧ポンプ場  受台・底板図
S=1:30

受台伏図 底板伏図
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図面番号

(一財)茨城県環境保全事業団

施 行 者

事 名業

工事番号

ステンレスパネル 増圧ポンプ場 内部構造図

B-09S=1:30

(一財)茨城県環境保全事業団

(仮称)新産業廃棄物最終処分場 上下水道整備工事(2工区)

サ  イ  ズ名  称品番

L-125×60×4

縦補強材

縦補強材b2

b1 L-150×60×4

a1 柱  材

部材リスト：受水槽

材  質

SUS304A

SUS329J4L

SUS329J4L

L-150×60×4

横補強ステー材 PL-4t SUS304A

L-40×40×3

1mＨ縦補強
補強材 SUS304A

1mH横補強材 SUS304AL-80×40×3

f ベースプレート PL-5t SUS304A

サ  イ  ズ名  称品番

梁  材

部材リスト：ポンプ室

材  質

C-80×40×5
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ア ア
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h

ステンレスパネル 増圧ポンプ場 内部構造図
S=1:30

ア-ア断面図

イ-イ断面図 ウ-ウ断面図 エ-エ断面図
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ステンレスパネル 増圧ポンプ場  付帯図
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(一財)茨城県環境保全事業団
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ステンレスパネル 増圧ポンプ場  付帯図

B-10図　示

(一財)茨城県環境保全事業団

(仮称)新産業廃棄物最終処分場 上下水道整備工事(2工区)

手摺補強詳細図 S=1:30

（3ヶ所）

手摺詳細図 S=1:30
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(SUS329J4L)

FB-4×50

(SUS304)

RB-φ16

(SUS304)

SUS304-20A

RB-φ16

(SUS304)

2×2振レ止メ

1
5
0

2
0

外タラップ詳細図4

製作数：1

S=1:30

2振レ止メ

2振レ止メ

G.L.

1000

250

1
1
0
0

1
0
0
0

1
1
0
0

300

370

2
6
0

310

370

1
9
3
0

450

280

1
2
8
5

6
＠
3
0
0
=
1
8
0
0

3
1
0
5

3
＠
6
0
0
=
1
8
0
0

2
0
0
0

1
1
0
0

R350

φ600 マンホール 詳細図

製作数：2

2 S=1:10

SUS329J4L-1.5t

Φ11 施錠穴

ゴムパッキン：EPDM

658

S=1:10
通気口詳細図 イ－イ’断面図

S=1:10

パンチングメタル

φ2×1.0t

イ イ
'

SUS304-100A

SUS304-100A

(SUS)

製作数：1

SUS304-1.0tSUS304-1.0t

1
5

S=1:10
通気口詳細図 ア－ア’断面図

S=1:10

パンチングメタル

φ2×1.0t

ア ア
'

SUS329J4L-100A

SUS329J4L-100A

(SUS329J4L)

100A

製作数：1

SUS329J4L-1.0tSUS329J4L-1.0t

5a

1
5

VPW-100A×1500L
12

12

100A

製作数：1組

S=1:10

11

100A 水位計口 100A 詳細図

(有孔管)
1-サポート付

SUS329J4L-100A

11
100A JIS10K FF

(SUSF304)(ルーズ)

17

製作数：1

S=1:10
換気扇枠詳細図

100

S
U
S
3
0
4
-
1
.
5
tSUS304-3.0t

SUS304-3.0t

内側 外側

1
0

1
0

10 10

4-5キリ1
5

1
5

12,5 12,5

4-6キリ

250

-
0

+
2

-
0

+
2-0

+2
250

-
0

+
2

-0

+2

※参考図

100A

5b

防波筒サポート詳細図

製作数：1

(電極座防波筒用)
S=1/10

b

(現合)

2-12キリ

M10 Uボルト(100A)

(SUS304)

L-40×40×3

(SUS304)

横補強材

防波筒サポート詳細図

製作数：1

(水位計口防波筒用)

S=1/10
a

(現合)

2-12キリ

M10 Uボルト(100A)

(SUS304)

L-40×40×3

(SUS304)

横補強材

7
5

1
5
5

φ625

4
0

3
5

φ300

2
6
0

7553

786

Φ
575

φ
655

2
7
5
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φ100

6
0

φ
3
0
0

φ
1
1
4
,
3

2
0
0

2
7
5
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φ100

6
0

φ
3
0
0

φ
1
1
4
,
3

2
0
0

2
0
0

200

100

2
9
0

290

290

2
9
0

2
4
5

2
7
0

270

2
6
0

265

2
4
5

2
4
5

(398)

455

2
6
0

1
2
6

2
0

2
0

398

(398)

455

3
0
0

1
2
6

2
0

2
0

398

14

電極座 50A 詳細図

製作数：1組

14

100A S=1/10

13

50A

SUS329J4L-50A

13
50A JIS10K FF

(SUSF304)(ルーズ)

サポートb
防波筒

VPW-100A×1500L

(有孔管)

2
0
0



ステンレスパネル 増圧ポンプ場  配管詳細図

者

縮 尺

設 計

工 事 名

名図 面

図面番号

(一財)茨城県環境保全事業団

施 行 者

事 名業

工事番号

ステンレスパネル 増圧ポンプ場  配管詳細図

B-11図　示

(一財)茨城県環境保全事業団

(仮称)新産業廃棄物最終処分場 上下水道整備工事(2工区)

1
0
0

SUS304-80A×3.0t

80A JIS10K FF

(SUSF304)

SUS304-80A×3.0t

90°ロングエルボ

Sch10 (SUS304)

SUS304-80A×3.0t 支持金具

80A JIS10K FF

(SUSF304)

排水管 80A 詳細図 S＝1:20

製作数：1
6

80A

1
0
0

ラッパ型

H.W.L+69.35

5
0

越流管 80A 詳細図 S=1:20

製作数：1

7
80A

SUS329J4L-80A×3.0t

SUS329J4L-80A×3.0t

80A JIS10K FF

(SUSF304)(ルーズ)

1
0
0

SUS329J4L-32A×3.0t

90°ロングエルボ

Sch10 (SUS304)

SUS304-32A×3.0t

32A JIS10K FF

(SUSF304)

流入管 32A 詳細図 S=1:20

製作数：1

8
32A

H.W.L+69.35

100

ポンプ室側水槽側

流出管 50A 詳細図 S=1:20

製作数：1

9
50A

ラッパ型

SUS304-50A×3.0t 50A JIS10K FF

(SUSF304)

底板

L.W.L+68.00

5
0

H.W.L+69.35

1
0
0

SGP-VD 20A

パイロット管 20A 詳細図

製作数：1

S=1:20

10

20A

20A JIS10K FF

(SUSF304)(ルーズ)

支持金具
16

支持金具
16

1
0
0

40A JIS10K FF

(SUSF304)

40A JIS10K FF

(SUSF304)

SUS304-40A×3.0t

貫通管 40A 詳細図

製作数：1
16

40A S=1:20

配管サポート
b

a

配管サポート
c

SUS329J4L-20A×3.0t

プレーンエンド

G.L. G.L. G.L.

G.L. G.L.

プレーンエンド

500 200

700

1
5
0

4
0
0

2
0
0

5
5
0

3
0
0

500 200

700

2
5
0

1
5
5
0

2
0
0

1
8
0
0

1
5
0

6
0
0

500200
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3
0
0

1
5
0
0

1
0
5
0

2
0
0

1
5
0

6
0
0

1
8
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0

1
0
5
0

200

300

3
0
0

350150

500

1
3
0

2
7
2
0

1
7
0

1
8
7
0

1
5
0

6
0
0

300

200200

3
0
0

1
1
5
0

1
5
0

6
0
0

2-10キリ

支持金具詳細図

製作数：2

L-40×40×3

(SUS304)

S=1:10

300

2-当板

FB-3×25×60L

(SUS304)

(20)

4-M10×25L　六角ボルト

シングルナット

(SUS304)

(パイロット管用)

M8 Uボルト(20A)

(SUS304)

3
7

18

(
現
合
)

L-40×40×3

(SUS304)

2-12キリ

7
0

40 1
0

PL-4×40

(SUS304)

12キリ

M10 Uボルト(80A)

(SUS304)

M10×60Lホールインアンカー(SUS304)

埋込ミ長サ 40L

支持金具詳細図 S=1:10

製作数：1

a

(排水管用)

配管サポート詳細図
S=1/10

製作数：1

(越流管用)

b

横補強材

(現合)

M10 Uボルト(80A)

(SUS304)

L-40×40×3

(SUS304)

2-12キリ

配管サポート詳細図
S=1/10

製作数：1

(流入管用)

c

横補強材

(現合)

2-10キリ
M8 Uボルト(32A)

(SUS304)

L-40×40×3

(SUS304)

286

1
5
0

2
0

2
0

250

(
1
5
5
)

2
0
0

101 20 20

1
4
5

20 20

2
0

2
0

2
5
0

(410)

455

1
0
1

2
0

2
0

410

1
5
0

(434)

455

5
2

2
0

2
0

434



者

縮 尺

設 計

工 事 名

名図 面

図面番号

(一財)茨城県環境保全事業団

施 行 者

事 名業

工事番号

ステンレスパネル 増圧ポンプ場  基礎平面図

B-12S=1:30

(一財)茨城県環境保全事業団

(仮称)新産業廃棄物最終処分場 上下水道整備工事(2工区)

1 1

2 2

4
4

7
7

基礎平面図 S=1:30

1-1 断面図 S=1:30

100 100

1
0
0

均しコンクリート

F18-8-20BB基礎砕石

RB-40

2-2 断面図 S=1:30

100 100

1
0
0

5
5

6
6

階段用基礎コンクリート

階段

150 150 150 150 150 150

G.L.

4-4 断面図 S=1:30

100 100

1
0
0

7-7 断面図 S=1:30

100 100

1
0
0

5-5 断面図 S=1:30

100 100

1
0
0

=
6
0
0

=750

6-6 断面図 S=1:30

100 100

1
0
0

10-穿孔　φ19×130L

3 3

100 100

3-3 断面図 S=1:30

3
@
2
0
0

=
6
0
0

階段用基礎コンクリート

F24-12-20BB

G.L.

G.L.

G.L.

G.L.

G.L.

3
@
2
0
0

=
6
0
0

G.L.

階段

基礎コンクリート

F24-12-20BB

ステンレスパネル 増圧ポンプ場  基礎平面図

66.90

66.9066.90
66.90

66.90

66.90

66.90

24-12-20BB

6450
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1225 1225
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0
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0
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7
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1
7
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2
0
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5
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6450
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0
0
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5
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3
5
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6
0
0

1
9
5
0

1
7
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1
7
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1
9
5
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3
@
2
5
0
=
7
5
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1700200
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3450

2
0
0

3
5
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2900

2700

200 2300 200

2
0
0

9
5
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3
5
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6
0
0

200 200

2900
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2
0
0

9
5
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3
5
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6
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3
@
2
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23003@250
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2
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5
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2
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7
5
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3
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5
0

350200 1700

6
0
0

2250
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350200 1700

6
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2250
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3
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2
3
0
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2
0
0

7
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者

縮 尺

設 計

工 事 名

名図 面

図面番号

(一財)茨城県環境保全事業団

施 行 者

事 名業

工事番号

ステンレスパネル 増圧ポンプ場  基礎配筋図(1)

B-13S=1:30

(一財)茨城県環境保全事業団

(仮称)新産業廃棄物最終処分場 上下水道整備工事(2工区)

1 1

2 2

5
5

6
6

床版部配筋平面図 S=1:30

110

=320

140 140

1
1
0

F1
D16

F3
D16

F5
D13

ゲタ部配筋平面図 S=1:30

80 140 80 80 140 80 80

8
0

8
0

G3
D16

G4
D13

G4
D13

G5
D16

1-1 断面図 S=1:30

110

=320

140 140

110

1
1
0

1
3
0

1
1
0

F1
D16

2-2 断面図 S=1:30

110
=320

140 140 140

110

80 140 80 80 140 80 80 140 80

1
1
0

1
3
0 1
1
0

8
0 G1 D16

G4
D13

G1
D16

G4
D13

G6
D13

G1
D16

F5
D13

=320

110

=320

F4
D16

140

80

140

140

G6 D13

=320

4
4

=540

F4
D16

F2 D16

=540

=540

=540

=540

3 3

=320

110 2030 110

1
1
0

1
3
0

1
1
0

3-3 断面図 S=1:30

F2
D16

F4 D16

110 110

1 1

2 2

5
5

6
6

4
4

3 3

G2
D16

G6 D13

F3 D16

G4
D13

G5 D16

G4 D13

F1 D16

1
1
0

1
1
0

1
1
0

ステンレスパネル 増圧ポンプ場  基礎配筋図(1)

6450

6230

2@160 165 3＠250=750 170 170 3＠250=750 165

2
4
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1
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0

1
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5

7
＠
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0
=
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1
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ステンレスパネル 増圧ポンプ場  基礎配筋図(2)

者

縮 尺

設 計

工 事 名

名図 面

図面番号

(一財)茨城県環境保全事業団

施 行 者

事 名業

工事番号

ステンレスパネル 増圧ポンプ場  基礎配筋図(2)

B-14図　示

(一財)茨城県環境保全事業団

(仮称)新産業廃棄物最終処分場 上下水道整備工事(2工区)

A

a

B

鉄筋加工図 D

b

C

Cb

a

b

a

d

a

c

4-4 断面図 S=1:30

5-5 断面図 S=1:30

110 110

1
1
0

1
3
0

1
1
0

F3
D16

F5
D13

6-6 断面図 S=1:30

80 80

110 110

1
1
0

1
3
0 1
1
0

8
0

1
1
0

8
0

G1
D16

G2
D16

G4
D13

G6
D13

F3
D16

階段部基礎配筋平面図 S=1:30

a-a 断面図 S=1:30

80 80

110
=750

110

1
1
0

1
3
0 1
1
0

8
0

1
1
0

8
0

G3
D16

F4 D16

a a

K1 K2 K3

K4 D13

8
0

8
0

1
4
5

1
4
5

2
0
0

80

D13

K1 D13

K2 D13

K3 D13

F5
D13

記号

F1

F2

F3

F4

F5

G1

G2

G3

G4

G5

G6

K1

K2

K3

K4

形状

A

A

A

A

D

C

B

A

A

C

D

C

C

C

B

鉄筋径

D16

D16

D16

D16

D13

D16

D16

D16

D13

D16

D13

D13

D13

D13

D13

ａ

6.230

2.030

2.480

3.230

0.158

0.760

2.140

2.140

0.200

3.140

0.168

1.205

1.205

1.205

1.540

ｂ

0.130

0.130

0.130

0.130

0.092

0.320

0.760

0.195

0.760

0.092

0.360

0.360

0.360

ｃ

0.130

0.130

0.130

0.130

0.130

0.760

0.195

0.130

d

0.195

0.195

継手数

(箇所)

長さ

(m)

6.490

2.290

2.740

3.490

0.575

1.080

2.140

3.660

0.590

3.900

0.585

1.565

1.565

1.565

1.540

単位重量

(kg/m)

1.56

1.56

1.56

1.56

0.995

1.56

1.56

1.56

0.995

1.56

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

SD345

SD345

質量／本

(kg)

10.124

3.572

4.274

5.444

0.572

1.685

3.338

5.710

0.587

6.084

0.582

1.557

1.557

1.557

1.532

D16

D13

合計

本数

(本)

24

6

42

20

28

60

13

13

30
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12

8

8

8

5

832.7

86.0

918.7

質量

(kg)

243.0

21.5

179.6

108.9

16.1

101.1

43.4

74.3

17.7

60.9

7.0

12.5

12.5

12.5

7.7

918.7

ｋｇ

ｋｇ

ｋｇ

純かぶり40以上

鉄筋組立図 S=1:10
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者

縮 尺

設 計

工 事 名

名図 面

図面番号

(一財)茨城県環境保全事業団

施 行 者

事 名業

工事番号

諏訪梅林増圧ポンプ場　地盤改良計画図

B-15S=1:100

(一財)茨城県環境保全事業団

(仮称)新産業廃棄物最終処分場 上下水道整備工事(2工区)

1071-1

1071-8

65.68

66.80

66.13

67.18

62.03

80.37

71.05

66.47

71.13

67.26

67.42

62.67

NO
.6
3

BC
.7

(N
O.
63
+1
3.
71
7)

SP
.7

NO
.6
4

(N
O.
64
+1
8.
46
2)

EC
BC
8

NO
.6
5

IP.7

　70　

　75　

　65　

第二諏訪支54

（G）

D

第二諏訪支55

鮎
川

2T1

2T2

65.588

67.018

D

D

D

D

D

D

7 IP.7

IA = 28-21-21.25

R = 100

TL = 25.262

CL = 49.490

SL = 3.141

基礎寸法=6450

地
盤
改
良
=

基
礎
寸
法
=2
70
0

諏訪梅林増圧ポンプ場　地盤改良計画図
S=1:100

Dep=9.01m

地盤改良=6450

地
盤
改
良
=2
70
0

基
礎
寸
法
=3
45
0

27
00

境界(将来)

Br.1 H=66.72m



者

縮 尺

設 計

工 事 名

名図 面

図面番号

(一財)茨城県環境保全事業団

施 行 者

事 名業

工事番号

諏訪梅林増圧ポンプ場　地盤改良断面図

B-16S=1:50

(一財)茨城県環境保全事業団

(仮称)新産業廃棄物最終処分場 上下水道整備工事(2工区)

100 2700 100

2900

650 100

750

500 2272 1390 180

1340 180

6207 180

1
8
0
0

4
5
0

DL=60.000

DL=60.000

▽66.72

　
標
　
　
　
高
　
（
ｍ
）
　

　
柱
　
　
　
状
　
　
　
図
　

　
土
　
　
質
　
　
区
　
　
分
　

盛
土

砂
礫

62.62

61.02

N　　値

0 10 20 30 40 50

粘
板
岩

6

8

5

38

15

750

750

1500

▽66.72

　
標
　
　
　
高
　
（
ｍ
）
　

　
柱
　
　
　
状
　
　
　
図
　

　
土
　
　
質
　
　
区
　
　
分
　

盛
土

砂
礫

62.62

61.02

N　　値

0 10 20 30 40 50

粘
板
岩

諏訪梅林増圧ポンプ場　地盤改良断面図
S=1:50

6

8

5

38

15

750

Br.1 柱状図

▽66.52

K

(河川)

(国有林)
K

K7.2

FH=66.56

GH=66.76

NO.64

(諏訪梅林増圧ポンプ場)

(2700)

▽H.W.L　65.003

 4.9061.82

 4.9061.82

30
°
(が

け
地
)

25°
(土

の安息角)

地盤改良工法:深層混合処理工法,スラリー方式

設計基準強度

(kN/m2)

500(350)※

室内目標強度

(kN/m2)

1855

添加量

(kg/m3)

250

備考

特殊土用固化材

　※(　　　)内は7日強度を示す

　※固化材添加量は、室内配合試験によって確認すること。添加量は参考値とする。

K

(河川) (国有林)
K

K

▽H.W.L　64.897

7.2

30
°
(が

け
地
)

2.0%

FH=66.35

GH=66.53

SP.7（NO.63+13.717）

(諏訪梅林増圧ポンプ場)

25°
(土

の安息角)

1:1.0

1:2
.0

(2700)

1:1.0

2.0%

φ600,L≒3.83m

φ600,L≒3.83m

▽62.62

▽66.45

▽62.62

▽66.45

5003250 3437

3937

500

500

37502000

500 9687

500

500

300

7502700×6450(底版寸法)

5003250 3500

4000

500

500

37502000

500 9750

500

2000

300

7502700×6450(底版寸法)

100 2700 100

2900

650 100

750

2
0
0
0

1
5
0

6
0
0

3
5
0

1
0
0

1417

1807112

3
7
4
2

4
1
8
4

1
8
0
0

4
5
0

3
8
3
0

3
8
3
0

30° 25°

30°
25°

FH

歩道設置(将来)

ネットフェンスH=1800(直忍付)

歩道設置(将来)

FH

ネットフェンスH=1800(直忍付)

受水槽(SUS) V=7.5m3

FH=66.9

FH=66.75

FH=66.75

深層混合処理工法

深層混合処理工法



Th.Ry

CP

5A

CP

5A

CP

5A

AS

VS

WLW

300V

V

引込計器箱

予
備

流
入
管
・

室
内
照
明

入
口
照
明

 
コ
ン
セ
ン
ト

室
内

MCCB 2P

20AF

MCCB 2P

20AF

MCCB 2P

20AF

引込柱(同一)

 
コ
ン
セ
ン
ト

換
気
扇

MCCB 2P

20AF

MCCB 2P

20AF

MCCB 2P

20AF

MCCB 2P

20AF

MCCB 2P

20AF

ELCB 3P

50AF

電灯分電盤

引込柱取付

盤
内
保
守
電
源

MCCB 3P

50AF

WHM

1φ3W

AC100V 50Hz

(ﾘﾐｯﾀ内蔵)(納入外)

Wh

受電

1φ3w AC200-100V 50Hz

MCCB 3P

50AF

No.2

増
圧
ポ
ン
プ

WHM

3φ3W

AC200V 50Hz

(納入外)

Wh

3倍延長目盛

管理指針付

CP

10A

ONUルータ

ｺﾝｾﾝﾄ

2口

MCCB 2P

50AF

増
圧
ポ
ン
プ

　
制
御
電
源

No.2

CP

5A

増
圧
ポ
ン
プ

　
制
御
電
源

No.１

諏訪梅林増圧ポンプ場
増圧ポンプ制御盤

ELCB 3P

50AF

諏訪大平田浄水場向

(単独交互運転)

MCCB 3P

50AF

同
 
左

計
装
電
源

AC100V

情報伝送装置

AVR

AC100/DC24V

TM

AC/DC

ED
共
通
制
御
電
源

MCCB 2P

50AF

3.7kW

情報伝送装置へ

I

A

増
圧
ポ
ン
プ

No.1

3.7kW

Ｍ
3～

CT

0～20～60A

3φSC

200V 75μF

A

MC

EF

HM

受電

3φ3w AC200V 50Hz

情報伝送装置へ

記号 記入文字

1 諏訪梅林増圧ポンプ場／増圧ポンプ制御盤

2

3

受電電圧

A

交流電圧計 切 1－2 2－3 3－1 切

4

諏訪大平田受水槽水位

B

交流電流計 切 1 2 3 切

5

1号ポンプ電流 C

操作切換器 手動－自動

6

2号ポンプ電流 D

運転号機選択 1号－交互－2号

7 1号ポンプ

操作開閉器 停止－運転

8 2号ポンプ 表示復帰

9

ポンプ

G

ランプテスト

10

ＬＩ１

ＦＩ１

電源
自動

交互

１号ポンプ

運転

２号ポンプ

運転

共通

制御電源

正常

諏訪梅林

受水槽

高水位

１号ポンプ

ブレーカ断

２号ポンプ

ブレーカ断

１号単独

手動

１号単独

自動

２号単独

手動

２号単独

自動

諏訪梅林

受水槽

渇水

諏訪梅林

受水槽

低水位

１号ポンプ

過負荷

２号ポンプ

過負荷

諏訪梅林受水槽水位

自動運転指令 H

諏訪大平田

受水槽

高水位

諏訪大平田

受水槽

低水位

自動運転

水位計

自動運転

電極

諏訪梅林

～大平田

ＴＭ異常

検出器切換 電極－水位計

VS

AS

スイッチ名称記号

寸法・・・Ｗ１０００（観音）×Ｄ７００×Ｈ１６５０

メータ：８０角、　表示灯：３０角

Ｍ
3～

SPD
分離器一体型
クラスI

1φT

耐雷ﾄﾗﾝｽ

1kVA

200/100V

　
弁
室
ヒ
ー
タ

流
出
管
ヒ
ー
タ

諏訪梅林増圧ポンプ場 盤姿図　S=1:10諏訪梅林増圧ポンプ場 単線結線図　S=Free

（増圧ポンプ制御盤）

者

縮 尺

設 計

工 事 名

名図 面

図面番号

(一財)茨城県環境保全事業団

施 行 者

事 名業

工事番号

諏訪梅林増圧ポンプ場 単線結線図及び盤姿図

B-17図　示

(一財)茨城県環境保全事業団

(仮称)新産業廃棄物最終処分場 上下水道整備工事(2工区)

2 3 4 5 6

G H

Ｖ Ａ Ａ ＬＩ ＬＩ

ＬＩ１ ＦＩ１

VS AS AS

7 8
ＨＭ ＨＭ

10

CS
D

9 B
COS COS

9

COS
C

Ｎ Ｐ
1

5
0

正面図 側面図

700

1
6
0
0

1
6
5
0

1000



配線区間

自 至
ケーブルサイズ 接地線 電線管 備　考

引込計器箱引込柱 600V VV-R 5.5sq-3c Zn28

FEP

引込計器箱引込柱 600V VV-R 5.5sq-3c

3φ3W 200V

1φ3W 200/100VZn28

増圧ポンプ制御盤引込柱

FEP30引込計器箱

引込計器箱

増圧ポンプ制御盤

分電盤

600V EM-CE 5.5sq-3c Zn28,PF28EM-IE 3.5sq

600V EM-CE 5.5sq-2c Zn28,PF28 FEP30

Zn28,PF28 FEP30 NTT回線

増圧ポンプ制御盤 No.1ポンプ 600V EM-CE 3.5sq-3c EM-IE 3.5sq PF28

増圧ポンプ制御盤 No.2ポンプ 600V EM-CE 3.5sq-3c EM-IE 3.5sq

3φ3W 200V 3.7kW

3φ3W 200V 3.7kW

増圧ポンプ制御盤 受水槽水位中継箱 Zn22

Zn22増圧ポンプ制御盤 電極3P EM-CEE-S 1.25sq-3c

増圧ポンプ制御盤 接地極 ED EM-IE 3.5sq×2 VE22 接地棒 D種×2（動力,計装）

増圧ポンプ制御盤 P.BOX FEP30

増圧ポンプ制御盤 P.BOX Zn36,PF36

PF28

増圧ポンプ制御盤 分電盤 600V EM-CE 3.5sq-2c EM-IE 3.5sq PF28

受水槽水位 専用ケーブル Zn22

EM-KPEE-S 1.25sq-1P

受水槽水位中継箱 投込式水位計

引込装柱図　S=1:30

配 線 表

諏訪梅林増圧ポンプ場 全体配線図
S=1:30

者

縮 尺

設 計

工 事 名

名図 面

図面番号

(一財)茨城県環境保全事業団

施 行 者

事 名業

工事番号

諏訪梅林増圧ポンプ場 全体配線図

B-18S=1:30

(一財)茨城県環境保全事業団

(仮称)新産業廃棄物最終処分場 上下水道整備工事(2工区)

1
5
5
0

1
2
0
0

5
8
0
0

6
0
0

8
0
0

コンクリート根枷

1000×170×140

引込計器箱（SUS）

800H×500W×200D

7
0
0
0

3φ3W 200V 50Hz

1φ3W 200/100V

引込柱

7m-14cm-150kg
低圧用ラック

自在バンド

3BT-HD-12

Zn28

NTT回線 Zn28

異種管接続材

FEP-G（Zn）

足場ボルト

CP用

自在バンド

IBT-208

玉碍子

支線ガード

L=2.2m,黄色

巻付グリップ

支線 22sq

ステーブロック

500×250

600V VV-R 5.5sq-3c Zn28

600V VV-R 5.5sq-3c

Zn28

NTT回線 Zn28

600V EM-CE 5.5sq-3c Zn28

600V EM-CE 5.5sq-3c

EM-IE 3.5sq

NTT回線

600V EM-CE 5.5sq-3c FEP30

600V EM-CE 5.5sq-3c

EM-IE 3.5sq

FEP30

FEP30

エントランスキャップ

NTT回線

　：接地埋設標

　：ケーブル埋設標

流
出
管

排
水
管
・
越
流
管流

入
管

KUR-300×300

1:2.0

1
:
2
.
0

1:1.0

定水位弁室

境界（将来）

電極3P

P.BOX200□×150（SUS,WP）

受水槽水位

P.BOX250□×200（SUS,WP）

P.BOX300□×300

（SUS,WP）

換気扇

屋外フード（SUS）

No.1増圧ポンプ（別途）

No.2増圧ポンプ（別途）

P.BOX250□×200

（SUS,WP） 引込柱

7m-14cm-150kg

引込計器箱（SUS）

800H×500W×200D
屋根付、2段扉

分電盤

FEP30×3

ED

PF36,28×3

受水槽水位中継箱

ED（計装）

増圧ポンプ制御盤

屋根付、2段扉



者

縮 尺

設 計

工 事 名

名図 面

図面番号

(一財)茨城県環境保全事業団

施 行 者

事 名業

工事番号

諏訪梅林増圧ポンプ場 照明配線図

B-19S=1:15

(一財)茨城県環境保全事業団

(仮称)新産業廃棄物最終処分場 上下水道整備工事(2工区)

流
出
管

排
水
管
・
越
流
管流

入
管

定水位弁室

P.BOX250□×200

（SUS,WP）

分電盤

P.BOX300□×300

（SUS,WP）

P.BOX150□×100

（SUS,WP）

VV-F 1.6mm-3c（G22）

VV-F 1.6mm-3c（G22）

VV-F 1.6mm-3c

（PF22）

VV-F 1.6mm-2c

（PF22）

VV-F 1.6mm-3c（G22）

VV-F 1.6mm-3c（FEP30）

VV-F 1.6mm-3c（G22）

E2.0

VV-F 1.6mm-2c（PF22）VV-F 1.6mm-2c

（PF22）

VV-F 1.6mm-2c

（PF22）

VV-F 1.6mm-2c×2

（PF28）

VV-F 1.6mm-2c

（G22）

2E,WP 2E,WP

2E

2E

2E,WP

LBF3MP/RP-2-13

LSS1-2-30

LSS1-2-30

P.BOX150□×100

（SUS,WP）

諏訪梅林増圧ポンプ場 照明配線図
S=1:15

VV-F 1.6mm-3c

VV-F 1.6mm-3c

VV-F 1.6mm-3c

VV-F 1.6mm-3c

VV-F 1.6mm-3c



者

縮 尺

設 計

工 事 名

名図 面

図面番号

(一財)茨城県環境保全事業団

施 行 者

事 名業

工事番号

掘削復旧断面図・定水位弁室据付図

B-20図　示

(一財)茨城県環境保全事業団

(仮称)新産業廃棄物最終処分場 上下水道整備工事(2工区)

73

1000

1410

G.L

1
0
7

G.L

1078

298 298

700

2
6
0

4
0
0

5
0

1
0
0

2
0
0

1
0
1
0

1
0
7

6
0

SGP-VD 32A
SGP-VD 32A

F18-8-20BB

F18-8-20BB

コンクリート

SGP-VD 20A

定 水 位 弁 室 据 付 図
S=1:10

B
B

A A

A - A 断面図 B - B 断面図

保温箱

20A L=0.55m
15A L=0.10m

（防凍工参考図）

1.弁室内の配管部は防凍工、凍結防止ヒーターの設置を行うこと。注）

φ
3
0
0

8
0
0

4
0
0

4
0
0

φ
4
2
.
7

8
0
0

4
0
0

4
0
0

φ
4
2
.
7

83

1000

1200

150150

1
5
0

1
5
0

7
0
0

9
0
0

削孔φ60mm（モルタル補修）

水抜き穴φ20
定水位弁φ30

メーター伸縮ソケット(おねじ)φ30

ボール弁φ20

メーター伸縮ソケットφ20×13

SGP-VD 15A

コンクリート

日立市章

定水位弁

 防凍工　　　　

 防凍工32A L=0.40m  防凍工32A L=0.40m

掘 削 復 旧 断 面 図
S=1:20

未 舗 装
（梅林増圧ポンプ場）

W

H
1

H
2

D
P

埋 戻 用 砂

1
0
0

4
0
0

埋設シート

管種・口径 H 2H 1D P W

7 0 0 6 0 0 8 9 0 9 0HIVPφ75

8 0 0 6 0 0 9 5 0 5 0SGP-VD 40A

SGP-VD 32A

SGP-VD 20A

8 0 0 6 0 0 9 5 0 5 0

4 0 0 6 0 0 5 3 0 3 0SGP-VD 20A

8 0 0 6 0 0 9 3 0 3 0

8 0 0 6 0 0 9 6 0 6 0SGP-VD 50A

600

7
5
0

埋 戻 用 砂

未 舗 装
（電路掘削）

FEP30（低圧）

FEP30（低圧）
FEP30（NTT）

ケーブル埋設シート

300W（ダブル）

 管基礎(埋戻用砂)
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